
 

 
PVC-lamellkardina paigaldusjuhend 
 
Kirjeldus 
 

 200mm PVC-lamell – ülekate 36%, riputada iga 3 
pii järel: 

 
 

 200mm PVC-lamell – ülekate 77%, riputada iga 1 
pii järel: 

 
 

 300mm PVC-lamell – ülekate 36%, riputada iga 5 
pii järel: 

 
 

 300mm PVC-lamell – ülekate 63%, riputada iga 3 
pii järel: 

 
 

 300mm PVC-lamell – ülekate 91%, riputada iga 1 
pii järel: 

 
 

 400mm PVC-lamell – ülekate 57%, riputada iga 5 
pii järel: 

 
 

 400mm PVC-lamell – ülekate 77%, riputada iga 3 
pii järel: 

 
 

 400mm PVC-lamell – ülekate 98%, riputada iga 1 
pii järel: 

 
 

Paigaldamine
 
Teie tellimus on ESE poolt hoolikalt ette valmistatud ning 
sisaldab täielikult komplekteeritud PVC-lamellkardinat. 

 
1. Riputuskammi profiili saab paigaldada nii seinale (ava 
kohale silluse peale), kui ka lakke (ava kohale silluse alla). 
Profiili kinnitamiseks vajate M6 kruve, need ei kuulu komplekti. 
Kui paigaldate riputuskammi seinale, ei kaota Te profiili 
mõõtmetest tulenevat kõrgust. 
 

 
 
Kui paigaldate riputuskammi lakke, kaotate ava kõrgusest 
32mm. 
 

 
 
2. Kui riputuskamm-profiile on mitu, peab need kinnitama 
täpselt teineteise kõrvale. 
300mm ja 400mm laiuste PVC-lamellide kammprofiilile 
riputamisel ulatub esimene ja viimane lamell kammprofiili 
otstest veidi üle vastavalt antud joonistele: 
 

 300mm PVC-lamell min 10mm: 

 
 

 400mm PVC-lamell min 15mm: 

 
 
3. Riputamiseks ettevalmistatud lamellide otstesse needitakse 
riputusliistud. Kammile asetamise käigus peab jälgima, et 
riputusliistudel eenduvad kõrgemad needid asuksid kardina 
välimistel külgedel. Nii ripuvad lamellid tihedalt teineteise peal. 

 
 

Lamellkardin on paigaldatud õigesti, kui alumised lamellide 
otsad asuvad maapinnast 20mm kõrgusel. 

 


